天津港船舶交通管理系统安全监督管理细则 

第一章　总则
    第一条 为加强天津港船舶交通管理，保障船舶交通安全，提高船舶交通效率，保护水域环境，根据《中华人民共和国船舶交通管理系统安全监督管理规则》，制定本细则。

第二条 本细则适用于在天津港船舶交通管理系统（以下简称本港VTS）覆盖区域内航行、停泊和作业的船舶、设施（以下简称船舶）及其所有人、经营人和代理人。

第三条 中华人民共和国天津海事局是监督实施本细则的主管机关，天津海事局船舶交通管理中心（以下简称交管中心）依据本细则负责具体实施船舶交通管理。
第二章　报告
第四条 船舶在抵港前，应提前24小时（航程不足24小时的，在驶离前一港口时）将预计抵达时间、船名、国籍、呼号、吃水、船舶种类、船舶尺度、载货情况及主管机关要求的其他资料，以书面或其他有效的方式报告交管中心。中国籍船舶还应将船舶的船长姓名及其适任证书号码以书面或其他有效的方式报告交管中心。当预计抵达时间变更超过1小时或其他主要资料发生变更时，应将变更情况以书面或其他有效方式报告交管中心。

第五条 所有外国籍船舶或船长超过60米的中国籍船舶进出港口或在港内移泊，应提前向交管中心申请船舶航行计划，并严格按照交管中心核定的航行计划执行；如需变更，应至少提前2小时向交管中心提出变更申请。

第六条 计划进出新港船闸和（或）通过海门大桥的船舶，在申请船舶航行计划时，应向交管中心报告预计进出新港船闸和（或）通过海门大桥的时间。

第七条 船舶在下列情况下，应通过甚高频无线电话（以下简称VHF）向交管中心报告本船名称、位置、动态及交管中心需要了解的其他情况：
（一） 抵达锚地时；
（二） 锚泊后；
（三） 启航前；
（四） 驶入（出）新港主航道时；
（五） 驶出新港船闸前；
（六） 靠好码头后；
（七） 在穿越新港航道前；
（八） 需要占用新港航道调头时。

第八条 施工船舶在施工期间应向交管中心报告本船进出航道动向。

第九条 在港内载客旅游的船舶在驶离码头前应向交管中心报告游览计划和航行范围。

第十条 在港内从事液货过驳作业的船舶开航前应向交管中心报告本船名称及动向。

第十一条 在港内航行的拖轮应提前向交管中心报告作业计划。

第十二条 船舶在本港VTS覆盖区域进行下列活动，应采取必要的安全措施，并向交管中心提出申请，经批准后方可进行：
（一）检修主机、舵机、锚机、电台、锅炉以及其他影响船舶操纵性能的设备；
（二）试车、试航、校正磁罗经；
（三）救生、消防演习；
（四）熏蒸。

第十三条 船舶在本港VTS覆盖区域发生船舶交通事故、污染事故、船员或旅客发生意外或其他紧急情况应立即报告交管中心。

第十四条 船舶发现助航标志或导航设施异常、有碍航行安全的障碍物（漂浮物）、他船遇险以及其他妨碍航行安全的异常情况，应立即报告交管中心。

第十五条 为避免危及人命财产和环境安全的情况发生，船舶和引航员在背离本细则有关条款时，应立即报告交管中心。
第三章　航行
第十六条 在下列情况下，天津新港主航道只允许单向通航：
（一）单船宽度超过33米的船舶；
（二）船宽超过25米，载运下列物质的船舶：
1.载运100吨及以上爆炸品；
2.散装运输MARPOL73/78附则Ⅱ规定的A类和B类危险化学品；
3.载运闪点（闭杯）23度以下的散装易燃液体；
4.散装液化气体。
（三）拖带长度大于120米，或拖带宽度大于25米；
（四）拟相对航行的船舶两船船宽之和大于53米，或其中一艘为载运本条（二）项所述物质的船舶时，两船宽度之和大于45米；
（五）风力大于等于7级；
（六）视程小于5000米；
（七）主航道冰况信号为 “2”及以上。

第十七条 遇有下列情形之一时，禁止船舶进出港或移泊：
（一）视程小于1000米；
（二）风力大于等于9级；
（三）冰况严重影响船舶航行安全；
（四）其他影响船舶航行安全的情况。

船舶确因特殊情况需要进出港或移泊的，应事先报经主管机关同意。

第十八条 除有特殊规定外，在本港VTS覆盖区域航行的船舶应遵守下列航速限制和富裕水深要求：
（一）载重吨位为8万吨及以上的船舶在新港主航道航行时航速不得超过10节，其他船舶不得超过12节，富裕水深不得小于1.7米；
（二）在闸东航道航行时航速不得超过8节，富裕水深不得小于0.8米；
（三）除特殊情况外，在新港主航道航行时航速不得小于4节。

第十九条 船舶在航经下列地点时，在保证本船航行安全的情况下，必须减至最低航速：
（一）有船舶正在调头、靠离码头或进出船坞；
（二）正在进行水上水下施工作业的水域；
（三）船舶密集停泊区；
（四）船舶正在装卸危险货物的地点；
（五）主管机关规定的其他水域。

第二十条 船舶在本港VTS覆盖区域航行应遵守下列通航及避让规则：
（一）双向通航时，船舶除避让在航道从事施工作业的船舶外，应沿各自右侧外缘行驶，并不得在施工船舶附近与相对行驶的船舶会遇；
（二）在新港航道施工的自航式挖泥船遇有只准单向航行的船舶时，应提前避让至航道边线以外；遇双向通航的船舶时，应提前避让至航道边线50米内；
（三）在本细则第十六条所述的情况下，禁止船舶在新港航道进行追越。其他情况下进行追越时，应提前征得被追越船的同意，并不得妨碍其他船舶的正常航行；
（四）沿航道同向行驶的船舶，除追越外，应保持距前船不小于本船6倍船长的安全距离；
（五）穿越航道的船舶不得影响沿航道正常航行的船舶，并尽快完成穿越；
（六）占用航道水域调头或离泊的船舶应提前通过VHF广播本船动态，并不得影响他船的正常航行。

第二十一条 引航员不得在大沽口锚地禁锚区及主航道内登、离被引领船舶。因恶劣天气、海况或其他特殊情况引航员需在上述水域登、离被引领船舶的，应事先报经交管中心同意。

引航员应在离港船舶开航前30分钟或在进港船舶锚离底前登轮，如因恶劣天气等特殊情况需被引领船舶起锚配合时，在征得交管中心同意后，引航员可通知被引领船舶提前起锚。

引航员应将被引领离港船舶引领至相应的锚地后，方可离船。对于符合“十万吨级锚地”锚泊条件的船舶，引航员则应将该船舶引领至新港主航道东界限以外的水域后离船。
第四章　锚泊
第二十二条 除油船、液货船、散装化学品船以外的，吃水小于等于10.5米的船舶应在“大沽口北锚地”锚泊。

吃水小于等于8米的油船、液货船和散装化学品船应在“大沽口散化锚地”锚泊。

吃水大于8米的油轮、液货船和散装化学品船及吃水大于10.5米的其他船舶应在“大沽口南锚地”锚泊。
吃水大于13米的船舶应在“十万吨级锚地”锚泊。

第二十三条 船舶在规定的锚地内锚泊，应遵守锚泊秩序。特殊情况下需要在其他水域锚泊时，应提前向交管中心提出申请，经批准后方可锚泊。
第五章　信号与通信
第二十四条 船舶应按照《交通部沿海港口信号规则》的要求悬挂有关的号灯、号型和（或）号旗。

第二十五条 VHF09频道和VHF65频道为交管中心的工作频道，其中VHF09频道为船舶守听和呼叫频道，VHF65频道为业务通话频道。

除本细则要求的报告外，其他任何船台或岸台不得擅自占用和干扰上述频道的频率和通信秩序。

第二十六条 在本港VTS覆盖区域内航行、停泊和作业的船舶，应在规定的VHF频道上守听，并及时回答交管中心的呼叫。

第二十七条 船舶和交管中心在VHF通话中的工作语言为汉语普通话或英语。
第六章　交通服务
第二十八条 交管中心在固定的时间或认为必要时播发他船动态、助航标志状况、水文气象、航行警（通）告及其他重要安全信息。

第二十九条 应请求或交管中心认为必要时，交管中心可向船舶提供有关安全航行的意见或建议。船舶不再需要助航服务时，应及时通知交管中心。

第三十条 为避免发生紧迫局面和船舶交通事故，交管中心可向船舶提出建议、劝告或警告。

第三十一条 在本港VTS覆盖区域内发生船舶交通事故或其他紧急情况，交管中心可采取应急措施，并支持各类联合行动。

第三十二条 应请求，交管中心可提供本章规定以外的其他有关服务。
第七章　附则
第三十三条 本细则下列用语的含义是：
“船舶交通管理系统”是指为保障船舶交通安全，提高交通效率，保护水域环境，由主管机关在本港设置的对船舶实施交通管理并提供咨询服务的系统。
“船舶”是指按照有关国际公约和国内规范规定应配备通信设备及主管机关要求加入VTS系统的船舶。
“本港VTS覆盖区域”是指由主管机关划定的本港VTS可以实施有效管理的水域。其具体范围是以天津港VTS中心地理坐标3858′31″.470N/11747′12″.461E为中心点，以20海里为半径所覆盖的水上覆盖区域。
“新港航道”是指在天津港新港水域内设置的航道总称。
“新港主航道”指B1、B2号灯浮标至15号灯浮标之间的航道。
“闸东航道”指15号灯浮标至新港船闸东闸门之间的航道。
“大沽口北锚地”是指以下四点所括水域（不包含所括的大沽灯塔周围1海里禁止抛锚区）：
1. 3859′24＂N/11758′18＂E;
2. 3858′01＂N/11807′04＂E;
3. 3855′33＂N/11806′26＂E ；
4. 3856′57＂N/11757′39＂E。
“大沽口散化锚地”是指以下四点所括水域（不包含所括的大沽灯塔周围1海里禁止抛锚区）：
1. 3856′18＂N/11757′29＂E; 
2. 3855′42＂N/11801′14＂E;
3. 3853′26＂N/11800′39＂E;
4．3854′02＂N/11756′54＂E。
“大沽口南锚地”是指以下四点所括水域：
1. 3855′42＂N/11801′14＂E;
2. 3854′54＂N/11806′15＂E;
3. 3852′38＂N/11805′40＂E; 
4. 3853′26＂N/11800′39＂E。
“十万吨级锚地”是指以下四点所括水域：
1. 3851′49.446＂N/11810′18.033＂E;
2. 3849′43.474＂N/11813′53.163＂E;
3. 3848′07.352＂N/11812′21.132＂E;
4. 3850′13.277＂N/11808′46.034＂E。
“应请求”是指由船长、引航员或船舶的所有人、经营人、代理人向交管中心提出的正式申请。

第三十四条 本细则自2003年1月1日起实施，1998年7月1日主管机关发布的《天津港船舶交通管理系统安全监督管理细则》同时废止。

